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Pourquoi ai-je besoin
d’un VDV Il avec Cloud ?

De Basic a Pro, vous étes toujours
connecté avec des données de test
sur lesquelles vous pouvez compter.
AnyWARE.

La nouvelle série VDV Il élimine les conjectures et
documente le bon fonctionnement lors de I'installation, de
la maintenance et du dépannage des cablages de données,

gratuite pour smartphone AnyWARE, puis envoyés dans
le Cloud pour récupération sur un ordinateur ensuite et
édition de rapports PDF.

Classiguement les testeurs de continuité ne pouvaient
pas éditer de rapports. Les VDV Il Basic, Plus et Pro le
permettent désormais avec une connectivité Bluetooth et
Cloud.

de voix et de vidéo.
Les résultats de test sont exportés vers I'application
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Transférer en Bluetooth les tests
un par un, vers l’'application

TREND AnyWARE installée sur
Smartphone. Puis synchroniser
ces données vers AnyWARE
Cloud pour éditer ensuite des
rapports de mesure en PDF sur
un ordinateur.
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VDVII VDVII Plus VDVII Pro

Tests des liens cuivres : Toutes les fonctions du VDV Il avec en  Toutes les fonctions du VDV Il Plus

» Connectigue RJ45 (8 points) - RJ11 et complément : avec en complément :
12 (6 points) - Coaxial F « Ecran plus grand, & 7,4cm » Détections des débits Ethernet

« Erreurs de cablages, coupures, - Ecran rétro-éclairé 10/100Mb/s et 1/2,5/5/10 Gb/s
inversions, paires partagées - Clignotement sur lien actif de la LED du  * Détection présence PoE avec la tension

« Présence blindage ou pas switch mesurée par paire

* Générateur tonalités analogiques + Mesure des longueurs et jusqu'aux + Détection de présence de tensions

» Résultats instantanés coupures te’léphgniques analogiques et

+ Options terminaisons et identificateurs ~ * Housse souple de transport numeriques

- Connectivité AnyWARE Cloud pour - Adaptateurs BNC, pinces crocos, » Distance aux courts-circuits via TDR
exportation des tests et édition cordons RJ45 & RJ12 * Choix de tests sur 2 ou 4 paires en
de rapports PDF (NOUVELLE RJ45 pour les applications industrielles
fonctionnalité) » Générateur tonalités numeériques en

plus des analogiques

DISTRAME SAS
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Transfeérer les tests CLOU D

ETAPE 1 q 1 & ANVWARE ﬁ \ ETAPE 2

vers I'application APP

ANYWARE Cloud / |

e

€2 TREND NETWORKS

ETAPE 3
Gérer les tests puis

éditer un rapport PDE__

du dossier complet

Mesures puis éditions de rapports
en seulement trois étapes.

Avantages d’AnyWARE Cloud :

e Standardisez votre flux de travail grace a des tests et a une
documentation

Passer de méthode manuscrite ou tableur a des vrais rapports
professionnels PDF

Stockage gratuit et illimité des données

Pas besoin d’investissements informatiques colteux ni de
systémes de stockages

Fonctionne dans un navigateur web, compatible avec PC, Mac,

Linux, Android et iOS

Ne perdez jamais vos données grace a des sauvegardes
continues

Gagnez du temps grace a une gestion de projet efficace
d’équipes réparties sur plusieurs sites

DISTRAME SAS

Synchroniser ces
tests vers le cloud
ANYWARE Cloud

AnyWARE Cloud
est hébergé par
Microsoft Azure,
utilisé par 95 %
des entreprises
du Fortune 500
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Connected : VDV Il PRO

[+
(3
o
(3
(3

Upload All

River Street Cafe
Tests : 44

4th Avenue Bank
Tests : 42

Tests :12

325 3rd Avenue
Tests :17

City Accounting Service

AnyWARE App & Cloud

09:314

Outlet 25

< Floor 3

Device: VDV Il Pro 158127cc/a11e7739

Mode: DATA
Last update

10/18/2022 5:21 PM

10/12/2022 8:12 PM

10/12/2022 8:12 PM

10/10/2022 9:41 AM

Remote ID: 1
Service

SERVICE DETECT Wiremap test result

CABLE INFO Cat6AUTP

Jobs : 4/500 Operator : Dan B Recorded : 9/12/2022 9:30 AM

i - b = i -

Start Sperato

10:03 7
< Floor 3 Outlet 26
Device: VDV Il Pro 158127cc/a11e7739
@ rPass
Mode: DATA
MH(m) RH
1 m 1
2 2
22:3 -m EEEE- 3
224 4
225 -5
22:6 6
217 7
21:8 8
21:s mm - S
Length: 21.3m
NVP:72% Remote ID: 1
SERVICE DETECT Wiremap test result
CABLE INFO caté

Operator : Dan B

fr : [T a

Hom Jobs tart Operator

Recorded : 9/12/2022 9:34 AM

Organisez les résultats des tests
dans 500 dossiers de travail au
Maximum, avec une capacité
totale de 25 00O tests.

Pour une documentation
compléte, joignez des photos
aux résultats des tests a l'aide de

'application.

Les résultats détaillés des
tests sont disponibles apres
le téléchargement pour la
vérification et le dépannage.

¢ TREND NETWORKS

&6 oy College
Suibrary City College / TOTAL PASSED FAILED Selected
- 18 14 4 0
v
ot
SRack1
SPanel | 0O s TostName oate Tme  Legth(m)  Mods  LikSpesd  PoECiss  PoEWatts PoEVols (0.. PoEVol
FFioor2
Building: Library Floor: Floor 1
TRt

m} QFFICE 01A @ onz 1624 oATA 106 6 B 8
OFFICE 018 9 07/11/2022 1625 DATA 106 4 29 52
OFFICE 01C 9 o2 1625 DATA 106 8 88 54

Building: Library Floor: Foor 1 Room: TR1 Rack:Rack 1 Panek:Panel A

o = Panel A Port01 9 wmpon 1537 11.90 DATA . . . .

o Panel A Port 02 9 o 1537 11.90 DATA

] Panel A Port 03 9 ooz 1537 11.90 DATA

(] Panel A Port 04 9 ompoz 15:38 1.90 DATA

o Panel A Port 05 O ompo 1539 1270 DATA

o = Panel A Port06 O oz 1539 1270 oATA - - E .

- oot ot @ e anrn -~ . ne - -

Pas de clés USB ¢ Pas de données perdues ¢ Pas de logiciel PC ¢ Pas de rappels

Accédez a vos données a tout moment.

DISTRAME SAS

Visualisez et gérez les résultats
des tests téléchargés avec
AnyWARE Cloud en utilisant
n'importe quel navigateur
internet. Organisez les tests
via AnyWARE Exlorer avec
des copier/coller possibles.
Créez des rapports PDF
professionnels personnalisés
avec un logo d’entreprise et qui
peuvent étre envoyés ensuite
a partir du cloud directement
aux clients finaux.

40 rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE | Tél. : 03 25 71 25 83 | Fax : 03 25 71 28 98 | infos@distrame.fr | www.distrame.fr
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Trois interfaces

Connecteurs femelles
RJ45, RJ11-12, coaxial F
pour les applications VDI

Longueurs aux
défauts TDR

Aux coupures pour le Plus et
sur le Pro aussi aux courts-
circuits

Générateur de

tonalités

Pour tracer en
analogigues ou
numeérigue de maniére
sonore et a distance, les
cables via une sonde
amplificatrice optionnelle

Détection de PoE
Détection de service
PoE avec information de
la tension et des paires
concernées (Modele Pro)

Rangement de la
terminaison de tests
Elle se fixe dans le bas du
testeur pour ne la perdre ou
I'abimer. Des terminaisons
complémentaires sont
proposeées en option.

Joindre une photo
avec les tests

Prendre une photo avec le
smartphone et qui sera insérée
dans le rapport PDF

Débits Ethernet I

10/100Mb/s et 1/2,5/5/10Gb/s
(Modéle Pro)

AQ

2 Sec

09:319

< Floor 3 Outlet 25

Device: VDV Il Pro 158127cc/a11e7739
Mode: DATA

Remote ID: 1

Service

SERVICE DETECT Wiremap test result

CABLE INFO Cat6A UTP

Operator : Dan B Recorded : 9/12/2022 9:30 AM

f

Home.
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Tests RJ45 blindés
ou pas

Schéma de cablage sur liens LAN
en TIA568 A ou B -UTP ou STP

Tests RJ45 sur 4
paires ou 2

Le mode 2 paires est pour les
liens indistriels en 10/100Mb/s

Grand écran
rétroéclairé
Résultats de test
instantanés et intuitif
(Modeles Plus & Pro)

Détection des
services

Détecte les services
téléphoniques
analogiques (RTC) et
numeérigues (RNIS)

Détection de
présence Ethernet
Vitesse de 1OMb/s a
10Gb/s (Modéle Pro)

Protection contre
les surtensions
Tests de cablages
désactivés si tension
présente supérieure a 2V

2 Download on the
@& App Store ) Google Play

Nécessite un appareil mobile compatible
avec la technologie Bluetooth Low Energy
(BLE) 5.0 ou supérieure.

40 rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE | Tél. : 03 25 71 25 83 | Fax : 03 25 71 28 98 | infos@distrame.fr | www.distrame.fr
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Vérification et dépannage des
cablages et réseaux

Détection précise des défauts physiques,
pour un gain de temps et d’argent

Le VDV Il exploite un réflectometre temporel cuivre (TDR)

pour mesurer précisément la longueur du lien et les distances
aux défauts. En détectant automatiquement les problémes de
raccordements, ceci réduit les temps de coupure.

Des résultats instantanés

Le testeur identifie instantanément les erreurs de cablage et
donne des informations claires sur les défauts : courtscircuits,
circuits ouverts, croisements et paires séparées.

Pas besoin d’utiliser plusieurs testeurs

Schéma de cablage avec longueur différents

Les interfaces téléphonie (RJ11 & RJ12), réseau (RJ45) et
vidéo (coaxial F (vidéo) apportent une totale polyvalence
pour les tests de réseaux courants faibles, le tout dans un seul
et méme appareil.

¥

Détection rapide des activités sur des

[ . .
L IE® liens actifs
’-' -".'-" Le VDV Il détecte immeédiatement s'’il voit une activité :

téléphonie analogique ou numérique, Ethernet, ou PoE -
pour un diagnostic complet.

Détermination rapide de la vitesse du réseau

Pour dépanner les réseaux Ethernet actifs il détecte la vitesse en
(10/100/1G/2.5G/5G/10G), et si la liaison est Half ou Full duplex.

Protection électrique de la tension
Tests sur lien coaxial d’entrée sur Ie testeur

Le VDV Il détectera la présence de tensions fortes avec un
avertissement sonore & visuel, pour éviter d'endommager
'appareil.

Tracer et repérer de maniére sonore un lien
Le générateur de tonalités intégrés (numériques et
analogiques avec différentes tonalités) se combine avec

la majorité des sondes amplificatrices numeériques et
analogiques. Cette fonction est indispensable pour tracer les
cablages et repérer les mal étiquetés.

Identification du port du switch

La fonction “Hub Blink” fera clignoter lentement la diode du

switch auquel le céble est branché, pour un repérage visuel a
partir d’'une prise murale.

Détection de services actifs

DISTRAME SAS
40 rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE | Tél. : 03 25 71 25 83 | Fax : 03 25 71 28 98 | infos@distrame.fr | www.distrame.fr
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Le testeur ultime de
cablages voix, données et

vidéo

Bien plus qu’un simple
testeur de continuités
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Références

(cEINTERY A

Réf.

R158007

R158008

R158005

Testeur de cdblage voix, données et vidéo - VDV II
Inclus 1 x testeur, 1x unité distance avec interfaces RJ45, RJ11/12 et
Coaxial F, 1 x pile alcaline, 1 x guide utilisateur multilingue.

Testeur de cablage voix, données et vidéo - VDV Il Plus

Inclus 1 x testeur, 1x unité distance avec interfaces RJ45, RJ11/12 et
Coaxial F, 1 x pile alcaline, 1 x guide utilisateur multilingue, 2 cordons RJ45
a pince crocodile de 390 mm, 2 x cordons RJ45/RJ45 de 150 mm,

2 x cordons RJ11-12/RJ11-12 de 100 mm, 1 x cordon coaxial F/F de 230 mm,
1x adaptateur coaxial F-81, 1 x adaptateur coaxial BNC femelle/F male,

1x adaptateur coaxial BNC femelle/F femelle, 1 x adaptateur coaxial RCA
femelle/F male, 1 x adaptateur coaxial RCA femelle/F femelle, 1 x carte de
prise en main rapide sur les types de cablage, 1 x sacoche

Testeur de cablage voix, données et vidéo - VDV Il Pro

Inclus 1 x testeur, 1x unité distance avec interfaces RJ45, RJ11/12 et
Coaxial F, 1x pile alcaline, 1 x guide utilisateur multilingue, 2 cordons RJ45
a pinces crocodiles de 390 mm, 2 x cordons RJ45/RJ45 de 150 mm,

2 x cordons RJ11-12/RJ11-12 de 100 mm, 1 x cordon coaxial F/F de 230 mm,
1x adaptateur coaxial F-81, 1 x adaptateur coaxial BNC femelle/F male,

1 x adaptateur coaxial BNC femelle/F femelle, 1 x adaptateur coaxial RCA
femelle/F male, 1 x adaptateur coaxial RCA femelle/F femelle, 1x carte de
prise en main rapide sur les types de cablage, 1 x sacoche.

Caractéristiques

160 x 76 x 36

0.3-450m /
1-1476 ft
(Plus et Pro)

Pile alcaline 9V avec 20 heures
typigues d’autonomie en mode
continu (rétro-éclairage éteint)

0,26 kg

DISTRAME SAS

FE—
Eusin

4gv

0 Fd

Accessoires optionnels

158050

158051

158053

R180001

[LLLLT.]

Kit de 12
terminaisons
RJ45 femelles,
numérotées
de1al2, pour
tests complets
de continuités,
longueurs et
identifications

Kit de 24
identificateurs
RJ45 males,
numérotés de 1
a 24, pour tests
uniguement
d’identifications

Kit de 12
terminaisons
coaxiales

BNC femelles

, humérotées
de1al2, pour
tests complets
de continuités,
longueurs et
identifications

Sonde
amplificatrice

* Les terminaisons optionnelles font les mémes tests que
celle fournie de base - pour gagner du temps

** Les identificateurs optionnels servent a répéter facilement

les liens
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