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SDT9
Le SDT9 est un thermomètre 
numérique à piquer. 

Un étui rigide amovible protège 
la sonde de mesure lorsque le 
thermomètre est inutilisé. L’affi-
chage LCD est étudié pour être 
simple à lire lors de l’utilisation 

de la sonde dans un produit, à 
savoir vers le haut !

Cet instrument est simple d’uti-
lisation, avec un bouton unique 
ON/DH à double fonction :  mise 
sous tension et maintien de la 
mesure. La fonction mise hors 

tension automatique permet 
d’économiser la pile et d’aug-
menter ainsi la durée de vos 
mesures

Thermomètre numérique à piquer

  Caractéristiques principales

• Etendue de mesure : -40°C à +150°C
• Précision : ± 1% / Résolution : 0,1°C
• Intervalle de mesure : 1,0 s
• Affichage LCD de la valeur de température
• Maintien de la mesure par appui sur le bouton “D-H”
• Affichage de la dernière valeur lue à la mise sous tension
• Mise hors tension automatique après 35 minutes
• Indication de pile faible
• Etui de protection de la sonde
• Alimentation : 1 pile type “bouton” de 1,5 V
• Longueur de la sonde : 90 mm
• Diamètre de la sonde : 2 mm
• Garantie : 1 an

Thermomètre avec étui de protection de la sonde




